Wenas... al fin con un poquito de tiempo y  os empiezo a preparar ese doc para que os hagáis vuestra propia insoladora en un pliz (
1º Materiales necesarios:

· Una caja ala medida que os dé la gana (os recomiendo una a tamaño A4 que es lo suficiente para nuestras PCBs). No tiene porque ser como esta (
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· Un cristal de la misma medida que la caja
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Una bombilla de bajo consumo de 14 o 16 W(de esas que le llaman de ahorro... ()
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Un portalámparas de lo más normal
· Un enchufe con su cable 
· Rollo de papel de aluminio o  orillo como le llaméis ustedes( de ese para guardar alimentos)
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· Un  bote de agua oxigenada de 110 volúmenes

· Un bote de agua fuerte

· Dos taperwey (de esos botes de plásticos que tu mama usa para las comidas...)

· Un bote de sosa cáustica(de los que venden en droguerías sale mas baratos que en sobres:P)

Bien creo que no me dejo nada atrás empecemos ala construcción.

Suponiendo que ya habéis hecho la caja porque esos pasos yo no puedo decirlos ya que os la hacéis como queráis (madera, panel, cartón grueso...)  y a las medidas que queráis.

Ahora rellenamos todas las paredes del interior de la caja con papel de aluminio  como se muestra en la imagen pero con un cacho de pared sin papel para poder luego pegar el portalámparas en dicha pared.
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Después de haber rellenado esto en condiciones pasamos a hacer un agujerito en la parte de la caja donde no esta rellena para introducir un cable, lo metemos y lo enchufamos al portalámparas, ponemos la lampara y la pegamos a la pared y ponemos el cristal a medida  para que este un poco mas en condiciones yo os recomiendo que os hagáis de un cristal a medida de que quede al ras de los bordes por si le hacéis una tapa que se cierre bien. 

Y ya esta terminada nuestra insoladora ¿es fácil verdad?

Ya solo nos falta jugar con los ácidos y demás pero eso también es una chorrada. Después de tener la insoladora terminada, cogemos nuestro fotolito y lo ponemos encima del cristal (ojo de cómo pongamos el fotolito porque si lo ponemos alreves la placa saldrá mal de forma que no se podrán poner los componentes, para no equivocarnos le hacemos una señal al fotolito para recordar la cara la cual es la buena o como yo hacia antes para no equivocarme ponía “ver” en él. )Todo esto se hace en un papel vegetal o trasparente(de acetato xD) para que pueda traspasar la luz.

Luego ponemos la placa  de fibra fotosensible encima con algo de peso , la tapa es lo suyo :P . Esperamos unos 7 u 8 minutos depende de la potencia de la insoladora... 

Despues de la insolacion, lo pasamos rapido al revelado, al taperwey1 que es una mezcla de agua (hasta que cubra la placa) + sosa caustica (tres o cuatro cucharadas o escamas depende de cómo la compreis) y con la placa dentro lo remobemos bien y ahí vereis como se va poniendo aquello negron, no os asusteis eso es bueno :D

Luego cuando ya vemos que mas o menos esta negro lo pasamos al taperwey2 que es mezcla de agua fuerte + agua oxigenada la proporcion exacta es de agua fuerte asta que cubra la placa y de agua oxigenada un chorro chico no mucho... si lo proporcionaramos seria mas o menos 8 de agua fuerte y 1 de agua oxigenada. La dejamos ay un rato hasta que veamos que el cobre que sobra del circuito se lo ha comido entonces retiramos la placa con unas pinzas y la labamos con agua ( CUIDADO con los gases que suelta estas mezcla son MUY peligrosos asi que hacer esto en un sitio abierto nuca cerrano, nada de abitaciones ni nada)

Bueno.... ya teneis vuestra placa terminada.... y  vuestra insoladora.... ¿a que esta tirao...? pos creo ke no se me olvida na :P

Venga tios suerte y que hagais muchas placa....

Saludos 

{^JaB3^} |||| DisidentS HackTeam

Para alguna duda o cualquier cosa DJ_Pelu@hotmail.com mandeme un mail o agregadme al MSN .
